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Controlled via

Modèle : AU-A1BTGUCW

Tension : 220~240V AC

Facteur de Puissance : 0.4

Durée de Vie L70 (heures) : 25.000

Diamètre (mm) : 50

Hauteur (mm) : 56

Gradable : Oui, seulement via application ou télécommande

Température de Fonctionnement : -25°C to +40°C

Protocole sans Fil : Bluetooth 4.2

Puissance de Veille : 0.5W

IRC : 80

Caractéristiques Techniques :

• �Température de couleur réglable :
RGB et blanc dynamique entre 2700K-5000K

• Gradable, Plage de gradation 5-100%

• Angle de faisceau de 40° pour une distribution maximale de la lumière

• Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe

• �Scénarios personnalisés, programmation et mode Musique
accessibles via l’application

• �Esthétique améliorée avec antenne plus discrète

• Compatible avec la gamme Bluetooth AOne

• �Contrôlable à distance avec l’application Aurora BLE
et télécommandes connect.control et AOne

• Fonctionne sous protocole Bluetooth uniquement

Description:

• Conforme aux directives CE, RoHS et REACH

• Bluetooth 4.2

Certifications:

Code : Puissance : Température de Couleur : Lumens : Lumens Utiles : Lumens/Watt: Angle de Faisceau :

AU-A1BTGUCW 4W 2700K-5000K 300lm - 330lm 240lm @ 2700K 83 lm/W 40°

Tableau des Références de Commande :

Ce produit est couvert par une garantie de 3 ans. Des garanties peuvent être 

disponibles sur certains produits comme indiqué dans la description du produit. 

Les garanties sont valables à partir de la date d’achat. La garantie n’est pas valable en 

cas d’utilisation, d’installation, d’altération, d’enlèvement de l’étiquette de date Q.C. ou 

d’installation dans un environnement de travail ou une installation inappropriés. Si ce 

produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, 

sous réserve de l’installation correcte du produit d’origine et du retour ultérieur 

de l’appareil défectueux. Aurora n’accepte aucune responsabilité pour les coûts 

d’installation associés au remplacement de ce produit et Aurora se réserve le droit de 

modifier les spécifications sans préavis. S’enregistrer sur auroralighting.com/warranty

Garantie :

Controlled via

Lampe Bluetooth 4W GU10 
RGB + Blanc Dynamique
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Portée du signal :

Appareil Bluetooth contrôlé par application ou télécommande

Le diagramme ci-contre indique la portée moyenne du signal dans le réseau en 
fonction de l’objet dans lequel la lampe est enfermée. Il a pour but de vous donner 
une idée des performances attendues. En complément, un maillage réseau efficace 
va permettre de relayer le signal sur des distances plus importantes. 

Maillage réseau par type d’installation :
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Installations Extérieures 

La particularité des luminaires extérieurs et du type d’installation qu’ils requièrent 
(fermés, étanches, bas, encastrés…) sont de nature à réduire la portée du signal 
Bluetooth. Il est tout de même possible de créer un maillage extérieur stable pour 

étendre la distance de contrôle en installant les luminaires à proximité les uns des 
autres. La transmission du signal d’un appareil à l’autre permet alors d’étendre la 
portée du signal dans le réseau.

Installations Intérieures
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Spot encastrés ouverts

Les lampes installées dans des luminaires ouverts en face avant auront de meilleures 
performances que celles installées dans des luminaires fermés ou dont l’accès au 
signal est difficile. La portée du signal dans une pièce est estimée à 20-25 mètres 
en moyenne pour les luminaires ouverts et 10-20 mètres pour les luminaires fermés. 
Ce signal peut être relayé à un luminaire éloigné par un autre plus proche et selon 

la nature de ce dernier (ex : un appareil ouvert situé à 20 m transmet le signal à un 
autre situé 20 m plus loin, soit 40 m de portée totale). Certains obstacles physiques 
tels que les murs pleins ou les corps sont susceptibles de causer de l’interférence 
et de nuire à la transmission du signal. Une solution simple consiste à rajouter des 
appareils supplémentaires dans toute la maison pour créer un maillage fiable.


